Таблица 1. Технические характеристики холодильников абсорбционного типа. 

	Холодильник
	Общий объем, дм3
	Объем низко-температурного отделения, С
	Температура в низко-температурном отделении, °С
	Расход электроэнергии при средней температуре в холодильной камере 5°С

	
	
	
	
	при температуре окружающей среды 32°С, кВт*ч/сут
	при температуре окружающей среды 25°С, кВт*ч/сут

	«Морозко-3М» АМ-30
	30,6
	−
	−
	1,7
	1,4

	«Морозко-4» АШ-30
	30
	2,5
	-6
	1,45
	−

	«Морозко-5» АШ-50
	50
	2,5
	-6
	1,45
	−

	«Ладога-40М» АШ-40 (бар)
	40
	−
	−
	1,8
	1,5

	«Спутник» АШ-60 (бар)
	60
	−
	−
	1,89
	1,7

	«Ладога-4» АШ-80
	80
	5,6
	-6
	2,4
	1,8

	«Иней» АШ-120
	120
	10
	-6
	2,99
	2,6

	«Кристалл-4» АШ-120
	120
	15
	-6
	3
	2

	«Кристалл-9» АШД-200П
	213
	31
	-18
	4,5
	3,5

	«Кристалл-9М» АШД-200П
	213
	31
	-18
	3,2
	2,3

	«Кристалл-12» АШД-250П
	260
	50
	-18
	3,1
	2


Бирюса 226С-3

Двухкамерный холодильник

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА: объем — 90 л, рабочая температура —18°C. 

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА: объем — 190 л, рабочая температура от 0 до +10°C.

КОНСТРУКЦИЯ: 1 компрессор, полки выдерживают нагрузку до 20 кг, кроме того, они способствуют лучшей циркуляции воздуха в холодильнике.

УПРАВЛЕНИЕ: индикация включения, поворотный термостат. 

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ: расход электроэнергии 1,3 кВтч в сутки, 474,5 кВтч в год. 

ГАРАНТИЯ: 3+2 года. ЦВЕТ: белый. 

ГАБАРИТЫ: 165х58х60 см. ВЕС: 66 кг.

