макс | [image: image12.png]


Post: 130306 - Date: 02.09 (05:30)

добрый вечер потому что пишу почти ночю 
Carn для человека который не совсем разбирается в электронике (двухканальный усилитель, а в качестве ЗГ - саундбластер от ПиСи)ничего не говорит.
я токарь а заодно и занимаюсь приспасобами к станку все эффекты мной найдены случайно в процессе работы над другими вещами такими как ПуВРД(хочю совместить с трубкой ранка),магнитная плита для станка,магнитный стердень тоже для станка(который кстати и разрушился после намагничивания отсюда и частота)
сейчас же мои интересы это возможность использовать то что я получил в своей машине и на станке.
пересказываю что у меня получилось вчера!(решил сделать озонатор как в "безтопливном горении"
 INCLUDEPICTURE "http://www.skif.biz/images/smilies/13.gif" \* MERGEFORMATINET 


сделал озонатор из трубы 50 канализационной полипропиленовой поставив в нутри вместо проволки патрон от двустволки предварительно засверлив его получилось не плохо!
собрал коммутатор по схеме из книги заменив некоторые детали современными 
подключил катушку от старого BMW с эл зажиг. искра получилась просто замечательная (провод шил на расстоянии 2см)
решил также проверить попутно одну идейку совместил трубку грея и вакуумную трубку с намотанной катушкой 
намотал на кварцевую трубку провод от разобранного втягивающего стартера 
вложил с обоих концов трубки провод высоковольтный (один провод был с гайкой)
включил напругу на коммутатор (потребление 12в 950ма-1.2а ничего особенного намотка на концах катушки (на трубке) показывает всего 1,67 вольта и 327-215 ма ток. поставил с одного конца диод (ламповый) и снова замерил скачет 59-84в 6-7а 
частоту коммутатора подбирал по звуку (с помощью динамика) чтоб была такая же как и на опыте с катушками!



макс | [image: image13.png]


Post: 130827 - Date: 06.09 (00:40)

заскочил на пять сек 
кому не понятно задавайте вопросы
выкладываю рисунок и размеры 
здесь указана однослойная катушка из толстенного медного провода от стартера наматывал с начала на железном пруте а потом вставил внутрь один конец заземлял пропуская через ферритовый понижающий транс трансформатор и с него снимал напругу
другой конец цеплял к куску металла (по разному когда медная болванка когда пластина а когда и стальной лист 
параллельно трансформатору цеплял конденсатор
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макс | Post: 131366 - Date: 09.09 (07:07)

сколько раз вам давать подсказки я уже и рисунок рисовала с трубкой с которой я получил энергию! ну что так трудно подумать? если я использовал катушку зажигания значит надо искать в диапазоне частот её работы! вы всё время просите частоту а я её дать не могу ну нет у меня осциллографа я всё делаю через динамик на слух тем более я считаю что частот несколько одна относится к земле другая к луне и самая мощная к солнцу (кстати тесла использовал частотную составляющую или земли или луны в зависимости от того что ему было нужно сделать) у каждой из частот я думаю есть три составляющие
у радио волны составляющих 1 у света 2 а у тех частот 3 но в тоже время тесла поймав только 2 составляющие получил колоссальные приросты энергии а Хаббард (опять же частота катушки зажигания) использовал 1 составляющую но явно той самой мощной частоты вот я тут читал что удалось передать энергию на расстоянии так почему же нельзя ее просто принять уже переданную просто частоты надо подобрать и я же не зря говорил о ен антеннах как раз с помощью их как я считаю и можно поймать две а то и все 3 составляющие частот ведь в солнце происходит тот самый процесс что и в ен-ке только более крупных масштабов а искра как я считаю создаёт мгновенный односторонний эффект солнечной активности отсюда и энергия
причём у этой энергии очень высоковольтная составляющая 
подумайте и поставьте себя на место Теслы какие в то время для него были доступны частоты если и провода тонкого так просто было не найти а уж тем более с изоляцией которую тогда составлял в основном лишь шелк и воздух 
когда я прочитал на одном из сайтов о том что тунгусский метеорит это его рук дело и то что он там в своих заметках написал про момент запуска мне стало абсолютно ясно всё как он это делал и что надо делать чтоб повторить его успех но это и напугало ведь найдя и раскрой я частоту я просто разглашу как построить оружие без особых усилий имея (при нынешних то технологиях) всего то несколько радиодеталей и хороший усилитель!!!
а для тех кто пробует создать генератор хабборда я советую строить его не относительно параметра и размера а относительно частоты (можно использовать промышленную)!!! [image: image3.png]



lazj | Post: 131372 - Date: 09.09 (07:45)

Макс, на трубку Грея разряд подавал непосредственно с КЗ? или выпрямлял и заряжал конденсатор, а тот уже через трубку разряжался?

_________________
"Наука - это то, чего быть не может. То что может быть - это уже технический прогресс" (П.Л. Капица) "Делай, что должно и будь, что будет.."



[ответить][с цитатой] 

макс | Post: 131438 - Date: 09.09 (23:37)

подавал непосредственно и по своей схеме трубки (кварцевая трубка обязательна)
снимал напругу с ферритового трансформатора ну я же об этом писал




[ответить][с цитатой] 

lazj | Post: 131441 - Date: 09.09 (23:50)

понятно, а после разрядника штрихованная такая штучка это кто?



[ответить][с цитатой] 

макс | Post: 131447 - Date: 10.09 (00:40)

у грея эта штучка не что иное как сопротивление я же использовал (надевал на длинный стержень) насвечник от машины там есть своё паразитное сопротивление внутри а на рисунке извиняюсь ввёл в заблуждение но сопротивление быть всё равно должно без этого получается не так эффективно 

_________________
ЕСТЬ ПРОБЛЕМА? ДЛЯ МЕНЯ ЕЁ НЕТ! ЛИШ НАДО НАЙТИ ПРАВЕЛЬНЫЙ ПУТЬ!



[ответить][с цитатой] 

lazj | Post: 131448 - Date: 10.09 (00:51)

То есть в твоем реальном конструктиве этого уголька нет... использован сопрот свечного колпака? 

Меня просто больше интересует способ получения высокого напряжения для пробоя искрового промежутка... я так понимаю стандартная схема: генератор импульсов, повышающий трансформатор, диодный мост (этак на 2 кВ) и соответственно искровой промежуток...? или на искровой промежуток сразу переменку подавал?



[ответить][с цитатой] 

макс | Post: 131504 - Date: 10.09 (06:10)

слушай если б ты внимательно читал всё предыдущее ты б понял что я использовал простой коммутатор с регулятором частоты и катушку зажигания от автомобиля коммутатор сделал сам как и всё остальное
читай внимательнее[image: image4.png]



макс | Post: 131466 - Date: 10.09 (02:03)

lazj | Post: 131596 - Date: 10.09 (22:55)

Звезда, не надо нападать [image: image5.png]


человек делится и это хорошо, если и ошибается, то как грится из добрых побуждений. Возьмет и тестер и осциллограф, раз уж связался с нами [image: image6.png]


Но проверить его выводы надо, вреда от того вряд ли будет [image: image7.png]


.

s_chechel , как я поняла, дяденька использовал задающий генератор, который управляет коммутатором бесконтактного зажигания от ТАЗика, коммутатор работает на свою стандартную катушку. Все это подается на выше описанную трубку. КЗ обеспечит разряд, именно разряд, при низкой частоте работы (герцы, десятки герц) потом это превратится в дугу, раз он оценивает частоту по динамику, то вероятно частота не высока. Поэтому можно предположить, что разряд искровой, а не дуга. ну а дальше он описал... надо пробовать.
Единственное хотелось бы параметры этого ферритового трансформатора и схему внятную, в принципе, все правдоподобно. В глубины процессов пока не влазим, но тут работают полагаю те самые "иглы", которым мы кости перемыли уже тысячу раз. 

макс | Post: 131606 - Date: 10.09 (23:42)

s_chechel Пост: 131603 От 10.Sep.2008 (17:36) 
lazj
Макс настаивает на кварцевой трубке, на другой эффекта небыло. А дальше дело техники, и особо неважно чем по ней стукнуть, разрядом изнутри или просто молоточком с боку. 

это не совсем так я трубку использую как диэлектрик я даже чтоб её не повредить сильно сверху плёнку тонкую кухонную натянул а то трудно было пружину то есть провод насаживать боялся сломаю 

макс | Post: 131614 - Date: 11.09 (00:00)

всё дело я думаю как раз в диаметрах длине и зазоре между проводом и стержнем 
(чем тоньше трубка тем лучше) да и не спроста я выбрал именно кварц он пропускает гораздо больше световых спектров излучений чем обычное стекло![image: image8.png]



s_chechel | Post: 131620 - Date: 11.09 (00:13)

А что ты думаешь про физическое воздействие на кварц при разряде?
Та же кварцевая (пъезо) зажигалка. Обмотал его и щелкай сколько душе угодно.



[ответить][с цитатой] 

макс | Post: 131625 - Date: 11.09 (00:48)

уже проверял (на провод идущий от пезо кристалла намотал провод из чистой меди и с искровым промежутком постарался устроить так чтоб не прошило изоляцию) тоже работает только не так эффективно и к тому же в пезо зажигалках используется не кварц (она бы работала пару секунд) а соль с очень интересными пезо свойствами и получить её легко [image: image9.png]



PrOpOvEdNiK | Post: 131656 - Date: 11.09 (04:32)

ВАЙ!!! Скока понаписали и все не очем. Вы что бы влезать в дебри спросили себя, нужно ли вам это? Вы поинтересуйтесь у своего разума что такое электрический ток. 
Это не просто движение электронов, ток это гораздо сложнее чем вы думаете, я все больше убеждаюсь что ток обладает своим разумом, он очень сложен в своем поведении и как я только туда залез(чуть глубже) моя голова чуть не взорвалась. 
Зря вы думаете что эдакий эффект кварца что то решает. Нет!!! Макс правильно сказал что кварц он использует в качестве изоляции. Возможно кварц может пропускать электроны высокой энергии. Некоторый человек знает о чем я. Мак эффект который ты обнаружил очень легко объясняется. Ты собственно обнаружил ту сторону тока о которой кто мало знает. Если захочешь и повнимательнее поглядишь и подумаешь почему может навестись ток в твоей катушке хотя по здравому смыслу его там не должно быть, то может ты и прозреешь. Я подозревал что эфир не сразу успокаивается а грей и ты доказали что я был прав. Пожалуй прикинусь шлангом и сделаю вид что нихрена не понял. Здоровье оно одно. Но могу сказать одну важную вещь. Из моей теории следует что такая схема как у тебя и грея создает в центральном стержне сверх проводящую среду с подвижными электронами что ведет к резкому усилению эфирного потока. При обычной сверх проводимости низких температур электроны стоят на месте, а здесь электроны подвижны что и дает эффект усиления. Я не буду объяснять тем кому интересно про эфир это долго и на это есть книги кстати они выкладывались недавно. 
А тебе макс могу дать совет. Если нужен конечно. Эффективность еще резко возрастет если ты сделаешь из этой катушки колебательный контур а снимать будешь мощность с индуктивно связанной катушки. 

PrOpOvEdNiK | Post: 131724 - Date: 12.09 (00:22)

Макс все должно получится. Нужно как ты и сказал сделать конденсатор из катушек, т.е. межвитковую емкость. Есть одна особенность у таких систем. Нужно обязательно 2 катушки с большим перекрытием по площади что бы емкость получилась как можно больше, и что бы эти две катушки были подвижны относительно друг друга для того что бы можно было поймать резонанс. Далее вешаешь на концы по медной или алюминиевой пластинке и соединяешь свой сердечник на который ты производишь разряд со свободными концами катушке. То есть один конец например подсоединен в верхней части стержня а другой в нижней, так что бы этот стержень являлся частью колебательного контура. Это должно привести к лавинному эффекту. Хотя я тебе этого не говорил. И двигая катушки между собой добиваешься максимума. Все!!!



[ответить][с цитатой] 

PrOpOvEdNiK | Post: 131725 - Date: 12.09 (00:23)

А то что у тебя не работает без заземления это потому что эта катушка у тебя является еще обкладкой конденсатора между стержнем и катушкой. При понижении потенциала на стержне повышается на катушке и ему нужно куда то деться и он через землю совершает работу

макс | Post: 131820 - Date: 12.09 (23:57)

есть те кто не хотят открывать всё что сделали и действовать притом можно только намёками (чтоб пошли по тому же пути)
как правильно сказал PrOpOvEdNiK "чтоб здоровым остаться"
сегодня и вчера делал несколько проверок системы с ен на разных частотах (взял погонять осциллограф) и получил некоторые интересные результаты!
только вот сообщать их в форуме мне чего то расхотелось![image: image10.png]



ВСЕМ ( если хотите конечно одному я уже это отписал )попробуйте следующее (сам уже пробовал)следующая схема см рис замените стандартную антенну на ен-ку и настройте на частоту 50гц 
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Carn а как же у меня получилось? правда и енку я сделал гигантскую НО немного переделал там немного там и получилось (пошурупай мозгами и всё получится)
правда я и снял то немного но заряжать 12в аккумулятор можно и это при том что я всё делал на старых советских допотопных радиодеталях!
