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Ёмкостной способ получения электрической энергий.                 

         (Применение эффекта Оберта  для получения энергий   
                                  электростатическим  способом).     


  В механике давно известен так называемый эффект Оберта, так называется способ разгона маятниковых систем когда  чтобы сильнее разогнать  механизм   в него  вливают дополнительную энергию в момент когда она в своём периодическом движений имеет максимальную скорость.   При этом система, те же качели, к примеру, приобретает скорость намного большую чем если бы мы подталкивали их в момент  когда  скорость наименьшая. Так же этот эффект используется  чтобы  дополнительно  ускорить  космические аппараты во время совершения ими  гравитационного манёвра вблизи планет    с целью  использовать дополнительно энергию движения планеты     для   разгона, тогда во время прохождения корабля  на самом минимальном расстояний от планеты дополнительно включаются ещё и реактивные двигатели . При этом  корабль разгоняется намного сильнее чем если бы мы включали двигатели когда корабль уже отдалился на большое расстояние от планеты.  Т.е.   эффект Оберта заключается в том что если мы добавим всего лишь небольшое количество энергий в систему тогда когда этой энергий в системе   максимум то  получаем намного больший прирост  чем если бы мы давали эту энергию тогда  когда в системе  собственной энергий минимальное количество.
 А нельзя ли применить этот эффект для получения энергий в электрических генераторах?  
  Смотрим  небольшую схему:   
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      Мы зарядили  по отдельности два конденсатора до  1000 вольт  и 10вольт.   Пусть каждый из них имеет  ёмкость  в 1 фараду.   Смотрим  сколько мы истратили для этого энергий: Энергия конденсатора вычисляется по формуле  E=CU2 /2.  В соответствий с этой формулой получаем что в первый конденсатор залито 500000 Джоулей а во второй конденсатор залито  50 Джулей. Т.е всего истратили 500050 Джоулей. А посмотрим сколько   мы должны  бы были  потратить      если бы      сразу зарядили   первый из конденсаторов  до 1010 вольт.  Вычисления показывают   510050  Джоулей . Т.е.  чтобы зарядить конденсатор всего лишь на 10 вольт  больше  напрямую  мы должны израсходовать 510050-500050=10000, на целых     10000 Джоулей больше дополнительной энергий.     И  возникает мысль,  а если  мы вначале зарядим ёмкости по отдельности  а потом соединив их последовательно     будем  разряжать то не получим ли эту самую дополнительную энергию?        Вроде бы  всё так… Но оказывается при последовательном соединений мы       получаем  другой конденсатор который имеет в два раза меньшую ёмкость и при его разряде  мы получаем  только часть той энергий которая была в двух конденсаторах изначально.       Даже при получающейся при последовательном соединений ёмкости в 0,5 Мкф  мы будем иметь энергию разряда всего лишь  0,5x1010x1010/2=  255025  Джоулей.  Только половину потраченной энергий.      А куда делась другая часть энергий которая была в конденсаторах?   Мы знаем что энергия конденсатора хранится в виде зарядов закачиваемых в них  при зарядке.    И при разряде эти электроны должны рекомбинировав должны перейти из одной обкладки конденсатора  на другую.    А так как    конденсаторы соединены последовательно  то  это значит что сколько  зарядов переходит из обкладки  одного конденсатора в другой столько же зарядов должно перейти и из обкладки второго на другую его  обкладку.  Само собой имеем что  конденсатор заряженный меньше имеет и зарядов намного меньше и   после того как его заряды перейдут   на другую сторону он просто напросто начнёт  заряжаться зарядами  с другого конденсатора заряженного намного сильнее. В итоге  мы даже и той энергий которая была изначально в двух конденсаторах  на выходе не получаем, получаем   половину её и перезарядку конденсаторов  на одинаковую остаточную величину. равную примерно половине или чуть меньше изначальной энергий.
  А значит чтобы мы могли при разряде  заряженных на разное напряжение конденсаторов    полностью снять  общую имеющуюся в них энергию мы должны  так подобрать их ёмкости чтобы  общее количество зарядов в них было одинаковым.

Т.е. если  мы зарядили один конденсатор с напряжением в 1000 вольт  до заряда в один кулон  то ровно такой  же заряд должен быть и в другом конденсаторе который заряжен   только до десяти вольт. А значит мы вначале должны  подбирать ёмкости конденсаторов исходя из  двух фактов:
     Того на сколько вольт   мы их хотим зарядить и того что они при этом должны будут содержать одинаковый заряд в Кулонах. Значит, мы должны  будем воспользоваться формулами:   
                                      Q=CU     C= Q/U       
  Теперь,зная всё это мы можем начать расчёт   системы из двух конденсаторов заряжаемых на разное напряжение по отдельности  и разряжаемых совместно при последовательном их соединений:     Давайте рассчитаем  ёмкости   двух конденсаторов которые мы хотим зарядить до 10000 вольт и 50 вольт и чтобы при этом они имели одинаковый заряд, пусть в 2 Кулона.: 
                                     С1 =2/10000=0,0002 Фарад
                                     С2 =2/50=0,04 Фарад
Далее рассчитаем ёмкость C3 конденсатора который  получается при их последовательном соединений.  Для этого воспользуемся формулой?
      1/C3= 1/C1+1/C2=  1/0,0002+1/0,04=5025  
                                      С3=1/5025=1,99005x10-4=0,000199005 Фарад.
Далее мы можем начать рассчитывать сколько энергий будем расходовать на зарядку каждого конденсатора если будем заряжать их по отдельности:

Q1=0,0002x 10000x10000/2=10000 Джоулей.
Q2=0,04x50x50/2=50 Джоулей.
 В сумме же мы истратили: 10050 Джоулей. 
 А теперь рссчитаем сколько мы получим энергий если соединим два этих конденсатора последовательно и  затем разрядим их совместно.  Как мы уже ранее рассчитали, ёмкость конденсатора получающегося при последовательном соединений наших конденсаторов равняется  0,000199005 Фарад   
 Напряжение при последовательном соединений  естественно будет равным 10050 вольтам,отсюда   получаем  энергию которая выделится при  полном разряде нашего составного конденсатора:
0,000199005 x 10050x10050/2=10050 Джоулей, столько же сколько и потратили.

 Даааа,не проходит эффект Оберта в электричестве.
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