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Здраствуйте, уважаемые!

Читая данную тему, я обратил внимание на двигатель Анре Анри. Ничего подобного я не видел, поэтому решил собрать мини-экземпляр. Где-то в данной ветке я прочёл, что частоты горизонтальной обмотки должны быть около 17 Hz, почему? Также мне не совсем понятна реализация подобного устройства с тремя катушками.

Итак, моя реализация:

Горизонтальная катушка(прямоугольный сигнал/постоянный ток) - Диаметр 40 мм, медная проволока ~0,2мм, 15 витков.

Вертикальная катушка(синусоида/переменный ток) - пораметры те же.

Генератор переменного тока я получил, преобразовав зарядное устройство для батареек.Uout = 12V, Iout = 0.1 - 6A.

Генератор прямоугольных сигналов я получил посредством звуковой карты компьютера и программы NCH Tone Generator. Uout = 2V, Iout = 0.05A.

Тестирование:

В целом неудовлетворительно. Устройство не отрывается от пола.

В ходе тестирования обнаружились следующие свойства:

При частоте прямоугольных сигналов 2-3,5 KHz и выпрямленной в одну сторону синусоиде устройство заметно дрожит, с характерным звуком. При разделении катушек эффект пропадает.

При частоте прямоугольных сигналов 18 KHz, если под устройство поставить керамический магнит, горизонтальную обмотку разрывает. Проволока в вертикальной обмотке становится очень хрупкой, и рассыпается при касании.

Кто-то собирал уже подобное устройство? Может у кого-то есть материалы на эту тему?
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1 фото - сама установка с магнитом. Магнит - обычный, вытащенный из какого-то китайского приёмника(ну может быть только что тяжелее своих советских аналогов).

2 фото - после включения на 18kHZ. Горизонтальная катушка подплавлена(присмотритесь, на проволоке капельки меди), под магнитом, на бумаге темное пятно(от чего это может быть? - магнит целый). Чёрные кусочки это изолента. Вертикальная катушка уцелела(только подкоптилась).

Параметры запуска можно увидеть на 1 фото(приводящие к данным последствиям подчёркнуты).

И всё же, кто-нибудь это делал? мне ничего не угрожает?

Правка: при частоте горизонтальной катушки больше 5kHz компас в радиусе 2 метров "дуреет"(стрелка хаотически мечется).
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Параметры запуска можно увидеть на 1 фото(приводящие к данным последствиям подчёркнуты).

И всё же, кто-нибудь это делал? мне ничего не угрожает?

