Всем известно, что два тела  заряженные одноименными зарядами отталкиваются,  а заряженные разноименными притягиваются. Рассмотрим этот случай на примере плоского конденсатора, который состоит из двух параллельных пластин одинаковой площади S, расстояние между которыми h. [image: image1.png]F
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Зарядим конденсатор, соответственно верхнюю пластину зарядом  +q0 а нижнюю зарядом –q0, или по другому: создадим на его обкладках разность потенциалов U.  При этом поскольку пластины заряжены зарядами разноименных знаков, они будут испытывать притяжение друг к другу с силой F0.










       Теперь если  верхнюю пластину сделать свободной, то  под действием силы притяжения та пластины может сдвинуться на некое расстояние dh и произвести полезную работу A=F*dh.

Официальная физика  нигде не рассматривает случай притяжения пластин, везде только случай раздвижения пластин внешней силой, причем для двух случаев с изменяющимся U и со случаем для U=const, то-есть когда конденсатор заряжен  и отключен от источника и когда он подключен к источнику напряжения. В первом случае рост напряжения на обкладках конденсатора объясняется  работой произведенной против сил притяжения, и говорится что внимание!!! Энергия конденсатора выросла на значение этой произведенной работы, а во втором случае указывается что поскольку U=const то никакого нарушения ЗСЭ нет, так как работа произведенная против сил притяжения, приводит к возвращению энергии в источник. Во втором случае все верно, но давайте более внимательно рассмотрим  случай  когда конденсатор, заряжен и отключен от источника.
Как известно,  энергия которую конденсатор потребит от источника при его заряде будет равна,       
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При раздвигании пластин на dh  мы должны произвести работу против сил притяжения A=F*dh. Оффизика заявляет,  что энергия конденсатора выросла, но давайте посмотрим так ли это ??? Емкость плоского конденсатора 
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,  если мы раздвинем пластины на расстояние dh то емкость конденсатора станет  
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 т.е. уменьшится в (h+dh) раз.                                                                                                            А напряжение   на его обкладках вырастет как корень из  (h+dh)/h.  C:\Documents and 
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Таким образом  энергия заряда конденсатора  не вырастет, она останется постоянной !!!​​
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Куда же тогда  делась работа произведенная против сил притяжения ???  Отложим пока этот вопрос до лучших времен  и рассмотрим другой случай, когда  наоборот, силы притяжения пластин смогут выполнять работу.

Аналогично, в случае если разрешить  притягивающимся пластинам  выполнить работу , будет выполнена работа A=F*dh, а энергия заряженного конденсатора также не изменится. Изменится только емкость, она увеличится 
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, и уменьшится напряжение 
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, а электрическая энергия  потраченная на заряд конденсатора  также не изменится!!!   
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