На хуторе «БТГ-ОТОПИТЕЛЬ» питающийся  ХОЛОДОМ

(продолжение задачки №5) http://khd2.narod.ru/authors/bgmlv/tasks.htm   
Богомолов В.И.
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На рисунке показано, что под навесом или в сарае (12) размещён БТГ-отопитель. 

Он состоит из агрегатов:

Агрегата (компрессор) сжимающего атмосферный воздух изохорно-изобарно:

 (1 – воздухозаборники, 2 -  крепление воздухозаборников на вертикальном валу,  

3 -  клапанная коробка для сжатия воздуха на принципе гидроудара,  4 – ресивер, 

5 -  теплообменник ресивера, 9 -  патрубок с эжектором);

Агрегата двигателя «эрлифт», привода компрессора:

(7 – закольцованный водопровод,  8 – спиральная колонна, 5 – теплообменник ресивера, 

9 -  патрубок с эжектором, 6 – двигатель Котоусова);

Агрегата кавитационного теплогенератора (вихревого, либо дискового, либо дроссельного):

(10- шкив от двигателя Котоусова, привод к теплогенератору, 11 – корпус собственно теплогенератора с подводом к бойлеру в водяным отоплением). 

Адиабатный КПД существенно повышается, если интенсивно охлаждаются стенки камеры, когда в ней над воздухом совершается механическая работа сжатия, - это и есть «изюминка» (можно представить, как чередующиеся изохорные и изобарные процессы), тот физический эффект в нашем БТГ- отопителе помещений, его основной технический приём, который применяется для достижения поставленной цели: утилизации низкопотенциальной энергии окружающей среды. Для сборки БТГ нам потребуется купить первый агрегат, соответствующий компрессор (5). 

Принцип работы такого варианта теплового насоса, основанный на охлаждении рабочего тела очень выгодно отличается в нашем климате от вариантов с принципом нагревания рабочего тела тем, что «холод» окружающей среды легко доступен (демократичен!) во всех уголках нашей страны. Это и холод ветра (и просто воздуха зимой вне отапливаемого помещения) и холод ручья, болотца и т.п.

С даровой механической энергией привода компрессора -  сложнее, нужен поток, либо дефицитной реки, либо постоянно сильного ветра. Значит теперь перед изобретателем БТГ осталось решение ещё одной важной задачи: из какого природного источника (физического эффекта) взять даровую энергию для механической работы изохорно-изобарного сжатия воздуха?    

Для этой цели нам очень подходит физический эффект подъёмных архимедовых сил. Они всегда «честно» и мощно (представьте, всплывает 200 литровая бочка!) работают, когда рабочий орган (поплавок) всплывает, но для этого предварительно нам требуется израсходовать такую же энергию работы при потоплении поплавка.  Вот здесь-то изобретатель может, в отличие от «честных» архимедовых сил, «схитрить»! Нужно малозатратно научиться потоплять рабочий орган. За прототип такого агрегата возьмём принцип работы водоподъёмного насоса «эрлифт», только он будет отличаться тем, что этот принцип мы используем наоборот. «Эрлифт» насос, как движитель потока воды в трубе, превратим в двигатель-привод компрессора. Для этого нам потребуется купить ещё один агрегат,  мотор, гидродвигатель (6). 

Можно применить типовой гидродвигатель на обычной турбине, а можно и на необычной! Тогда её придётся изготавливать специально, но «игра стоит свеч», т.к. я предлагаю использовать сверхъединичный  эффект Котоусова, как в задачке №12. Дёшево и сердито. http://khd2.narod.ru/authors/bgmlv/tasks.htm , либо в варианте «Двигатель-турбина, центростремительный, по котоусовски» 
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На рисунке показаны голубыми стрелками направления потоков воды и струи воды из насадков Котоусова; 1 – кольцевая труба с насадками струи сверхъединичного эффекта Котоусова; 2 – горловина вихревого стока воды; 3 – центростремительная турбина с валом привода воздухозаборника (компрессора, сжимающего воздух адиабатно для аэрлифта).

Дорогой компрессор тоже можно заменить охлаждаемым ресивером (на рисунке 4 + 5), например, роль самого ресивера и охлаждающей приставки к  нему  выполнит труба «змеевик», помещённая  в емкость с охлаждающей жидкостью.

Поток воды в эрлифте закольцуем трубопроводом.  Источником энергии работы для двигателя-привода «честно» послужат подъёмные архимедовы силы воздушных пузырьков, которые мы «коварно» с помощью повышения  адиабатного КПД предварительно сжали до необходимого давления. До давления такой величины, чтобы можно было внедрить воздух на дно колонны эрлифта в соответствии с её высотой. Это и будет «хитрый» акт малозатратного «погружения» рабочего тела.

Поведём первый итог. Какую мощность устройства БТГ за счёт даровой энергии среды мы получаем, объединив два агрегата, компрессор и эрлифт? Ясно, что полученная мощность механической работы двигателя будет прямо пропорциональна интенсивности охлаждения стенок камеры компрессора. А какие полезные плоды  потребителю этот БТГ уже в этом виде может принести?  За вычетом потраченной энергии на привод компрессора у нас остаётся даровая полезная механическая энергия от мощности на валу турбины эрлифта. В случае применения двигателя Котоусова, мы дополнительно получаем даровую  полезную механическую энергию на его валу от  работы атмосферного давления. А ещё получаем эффект охлаждения воды в замкнутом трубопроводе эрлифта. Охлаждённый в  теплообменнике компрессора воздух, будет во всплывающих пузырьках в колонне расширяться, дополнительно охлаждаясь, и отбирать тепло у воды.

Мы рачительно используем этот эффект для дополнительного охлаждения камеры теплообменника компрессора. Логический круг схемы действия замкнулся, мы объединили для совместной работы два агрегата: агрегата (компрессор) сжимающего атмосферный воздух изохорно-изобарно и агрегата двигателя «эрлифт», привода компрессора.
О каком «логическом круге» было сказано?  Имеется ввиду использование изобретателем «АУМ» http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&p=196820#196820
А именно: в БТГ-отопителе используется система противодействующих мощностей двух природных консервативных сил  и, для организации  цикличной работы этих сил, применяется физический эффект  повышения адиабатного КПД компрессора (с применением двигателя по котоусовски – ещё дополнительный эффект. 
Для повышения эффективности охлаждения воды в колонне нужно увеличить путь прохождения пузырьков воздуха вверх, тем самым увеличивая экспозицию энергообмена воздуха и воды. Тогда прямую вертикальную трубу-колонну аэрлифта заменим на вертикальную много витковую и широкую спираль, а потери на гидродинамическое сопротивление потоку снизим за счёт использования профиля труб по Шаубергеру. (Тогда уж и другое его требование выполним, сделаем их из медных сплавов, когда разбогатеем.)

Третий агрегат  кавитационного теплогенератора объединим со вторым агрегатом двигателями «эрлифт» и Котоусова тривиальным шкивом. Здесь мы не будем останавливаться на принципе действия кавитационного теплогенератора, воспользуемся типовой известной схемой. Есть разные варианты теплогенераторов, 

 можно и самим кустарно его изготовить, нам борьба за его высокий КПД не очень-то нужна, будем довольствоваться уже полученной дармовщинкой.
Поведём второй итог. У нас проект устройства БТГ, якобы,  способен производить даровую механическую энергию. Эту энергию можно превратить в тепло для обогрева помещения, что для нашего баланса расхода энергии по хозяйству на хуторе является большой экономией. Ни какой монополист нам не запретит построить ещё один такой же сарай с таким же БТГ  и даровую механическую энергию превратить уже в электроэнергию, поменяв один агрегат, теплогенератор на электрогенератор.
Изобретатель-прожектёр свою часть дела по изобретению принципа работы БТГ сделал, теперь очередь за конструкторами, узкими специалистами по разработке и состыковке предложенных агрегатов в единое устройство. Как раз этот этап изобретательского процесса и может оказаться не преодолимым. Прошу критиковать прожект на форуме.
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